
Paramètres  iphigénie 
 

Carte : territoire 
-Selon position : cocher => La carte s’ouvre là où vous êtes 

-Par défaut : France métropolitaine 

 

Carte : coordonnées 
-Afficher UTM => cocher. Format [fuseau, bande, longitude en m, latitude 

en m] 

-Afficher MGRS  (inutile) 

-Lambert : none 

-Coordonnées défaut : UTM (affichée dans les bulles d’information) 

 

Carte : échelles 
-Affichées : inactif 

-Sans position : inactif 

-Position imprécise : inactif          

-Position précise : inactif                  

-Mode fondu : inactif 

-Seuil SD pleine : permet d’enregistrer les données d’Iphigénie sur la carte 

SD. Choisir la quantité de mémoire que vous voulez voir rester libre dans la 

mémoire interne du téléphone => en choisissant une valeur supérieure à la 

mémoire interne de votre téléphone, toutes les données d’Iphigénie  iront 

directement dans la carte SD secondaire. 

 

Interface 
-couleur curseur : inactif 

-curseur centré : cocher => le curseur reste au centre de l’écran. => réglage 

important, peut être désactivé en forçant le déplacement de la carte avec le 

doigt. Une tape sur le réticule du GPS réactive le centrage. 

-projection cap : ne pas cocher (sinon une ligne pointillée rouge apparait 

dans la direction du cap suivi) 

-rotation carte : inactif 

-couleur traces : vert (le changement de couleur ne fonctionne pas ici) 

-montrer le sens de parcours : cocher, (flèches vertes montrent le sens de 

parcours à l’enregistrement) 

-couleur trait cadastre : origine ?? 

-style couleur repères : pleine 

-facteur résolution d’écran : (360x699), dépend du smartphone. 



-retro éclairage permanent : ne pas cocher (augmente la consommation de la 

batterie) 

-activer mode apprentissage : ? 

- afficher les labels sous les pictos : cocher 

-critère de tri : au choix 

- gestuelle 3D : scroll dans les marges, marge horizontale basse ?? (permet 

de modifier la gestuelle 3D. 

- distance écart route : choix perso 30m  (si on s’éloigne de plus de 30 m du 

tracé=> une corne de brume se déclenche) 

-affichage en miles/nœuds : ne pas cocher 

 

Cloud  (facultatif, mais permet les sauvegardes de ses propres groupes et le 

partage familial) 

-autoriser le contrôle « in cloud/out cloud » : cocher 

-commande  

-cloud actif : cocher 

 

 

 

 

 

 

GPS 
-arrêt automatique : cocher (coupure du GPS si votre appareil a moins de 

10% de batterie.) 

- service de localisation : ?? 

-intervalle de position : au mieux (gère la fréquence d’enregistrement des 

points d’enregistrement) 

-tempo position : au mieux (gère l’intervalle de temps entre deux 

enregistrements) 

-filtre points traces GPS : cocher 

-filtre points traces import : cocher 

-filtre altitude (choix perso : fc à 0,04Hz) l’altitude fournie par le GPS est 

bruitée, le niveau de bruit varie suivant le smartphone. 

-correction altitude : oui. Corrige l’altitude de référence 0 m du système 

GPS qui ne correspond pas au 0 géographique en France (- 48m en France) 

-calibration compas : si besoin 

 

 



Export GPX 
-envoi par mail : cocher (active l'ouverture d'un mail pré-construit avec le 

fichier d'export en pièce jointe) 

-activer les sauvegardes automatiques : cocher 

 

Impression 
Enregistrer image : cocher 

 

 

1dIGN (identifiant à rentrer) 

En créant votre profil sur le site IGNrando vous obtiendrez un identifiant. 

Vous rentrez ici votre identifiant =>  IGNrando  et Iphigénie  pourront 

communiquer et se synchroniser. 

Exemple : un circuit créé avec IGNrando pourra être envoyé dans Iphigénie 

par synchronisation et un circuit enregistré dans Iphigénie pourra être 

exporté dans IGNrando. 


